KAMERA TIL PINDSVINEHUS

Nu kan du holde gje med de piggede venner fra forste parket
— bornene elsker det...!

Kameraet arbejder med infargdt lys, der viser pinsvinene dag og nat, i sort/hvid.

Kamera-data:
Oplgsning: 350 linjer CMOS
Udgang: PAL/NTSC/CCIR/EIA

Linsefokus og visuel vinkel: 3,6 mm 92 grader

Belysningsstyrke: 0,5 OLX
Automatisk lukker: 1/60 - 1/15.000 sek
Spanding: 8-12 volt

Strgmforbrug: 9o mwW

Funktioner:

Automatisk eksponeringskontrol
Automatisk forstaerkningskontrol
Automatisk balancejustering
Ekstern billedsynkronisering
Blaendejustering
Gammajustering

Manuel fokus

Mono lyd

Tilslutningsmuligheder:

Euro scart

Komposit RCA (phono)

BNC (via konverter)

S-VHS (via konverter - medfplger ikke)

Installation:
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3 ot Talslumicgsledning

For kameraet sattes op, skal sikkerhedsskruen lgsnes og
kameraets fokus skal indstilles. Det sikrer at billedet bliv-
er sd skarpt som muligt.

Kameraet kan tilsluttes alle TV med SCART-indgang.
Kameraet tilsluttes i SCART-stikket, som f.eks. video, DVD
osv. tilsluttes.

Hvis man har TV-tuner i sin computer, er det muligt at
den har en komposit RCA-indgang. Med denne kan man
se, og evt. optage, direkte til computeren. Se manualen for
TV-tuneren.



